
PAREDE EXTERIOR
BLOCO TÉRMICO LECA®
+ WEBER.THERM
Parede exterior Bloco Térmico Leca® + weber.therm
Solução composta por alvenaria exterior em pano simples
de Bloco Térmico® revestido exteriormente com sistema
weber.therm e interiormente com weber.rev.ip. A espessura
da parede no tosco depende do Bloco Térmico® empregue.
As juntas verticais são secas.

Produto
Parede exterior Bloco Térmico Leca® + weber.therm
Solução composta por alvenaria exterior em pano simples de Bloco Térmico® revestido exteriormente com sistema
weber.therm e interiormente com weber.rev.ip. A espessura da parede no tosco depende do Bloco Térmico® empregue. As
juntas verticais são secas.

Vantagens da solução

Redução das pontes térmicas
Diminuição do risco de condensações
Aumento da inércia térmica interior dos edifícios, dado que a maior parte da massa das paredes se encontra pelo
interior do isolamento térmico
Diminuição da espessura das paredes exteriores, aumentando a área habitável
Redução do peso das paredes e das cargas permanentes sobre a estrutura
Diminuição do gradiente de temperaturas a que estão sujeitas as camadas interiores das paredes
Poupança energética devido à redução das necessidades de aquecimento e arrefecimento do ambiente interior
Melhoria da impermeabilidade das paredes

Utilização

Moradias
Edifícios habitacionais
Edifícios industriais
Edifícios de serviço: Hospitais, Centros de Saúde, etc.
Hotéis
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Características

Consumos

 

Tipo Nº de blocos/m2
Argamassa de assentamento

(juntas horizontais com espessura média de 15mm)

(Kg/m2)

Reboco interior 

(espessura de 15mm)

(Kg/m2)

Massa 

(excluindo o sistema weber.therm)

(Kg/m2)

Parede Exterior Conforto® 14 35 60 369

Nota: os valores constantes acima são meramente indicativos

 

Desempenho Térmico

 

Tipo de bloco Térmico® Espessura do isolante no sistema weber.therm classic (mm)
U 

(W/m2ºC)

BT25

30 0,62

40 0,53

50 0,46

60 0,41

BT30

30 0,59

40 0,51

50 0,45

60 0,40

 

Nota: Os valores constantes do quadro acima são meramente indicativos; considerou-se uma espessura de reboco interior

weber.rev ip de 15mm.

 

Desempenho ao fogo

 

Tipo de bloco Térmico® Classe

BT25 CF240**

BT30 CF240**
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Nota: ** valores extrapolados

Fonte: LICOF -  Informação Técnica nº147/92

 

Desempenho acústico

 

Tipo de bloco Térmico® Isolamento acústico Rw (db)

BT25 48

BT30 49

 

Nota: os valores constantes do quadro acima são meramente indicativos e calculados pela lei de massa para alvenarias

simples: considerando uma espessura de reboco interior weber.rev ip de 15mm e o sistema weber.therm classic pelo exterior

e uma junta de 15mm de espessura com weber.tec a m5.
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