. m Déclaration des Performance Leca® L

SAINT-GOBAIN

Selon le (UE) Réglement Produits Construction (RPC) No 305/2011let Réglement Délégué (UE) No 574/2014 de la
Commission

No. DoP — PT - 0007 - 06

CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:
(0007) Leca® L

USAGE(S) PREVU(S):

Granulats légers obtenu par traitement de matériaux naturels. Utilisation en bétons, préfabrication et mortiers en batiment,
routes et ouvrages de génie civil. Granulats légers d'argile expansé pour l'isolation thermique formée en place. Pour
utilisation en isolation thermique de greniers, dalles de couverture, planchers et planchers enterrées,

Organisme(s) notifié(s):

SGS-ICS - SERVICOS INTERNACIONAIS DE CERTIFICACAO, l'organisme notifié de certification du contréle de la production
n°1029

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A. / Applus, laboratoire d’essais notifié n°0370

FABRICANT:

Leca Portugal, S.A.

Estrada Nacional 110 S/N

3240-356 Avelar, Portugal

Tel:(+351) 236 62 06 00 / Fax: (+351) 236 62 06 20
www.leca.pt

MANDATAIRE:

Saint-Gobain Weber France

2/4, rue Marco Polo — ZAC des Portes de Sucy
94370 Sucy-en-Brie

www.fr.weber

Leca UK

Regus House,

Herons Way Chester Business Park
Chester, CH4 9QR
www.leca.co.uk

Saint-Gobain Sweden AB

Box 415, Norra Malmvéagen 76
SE-191 24 Sollentuna, Sweden
www.leca.se

SYSTEM/S OF AVCP:

System 2+
System 3
System 4

HARMONISED STANDARD:

EN 13055-1:2002/AC: 2004
EN 14063-1:2004/AC:2006

SAINT-GOBAIN

Leca Portugal S.A.
Estrada Nacional 110, s/n, Tojeira, 3240-356 Avelar « info@leca.pt « www.leca.pt



’ &w,ﬁ Déclaration des Performance

SAINT-GOBAIN

7. PERFORMANCE(S) DECLAREE(S):

Leca® L

Caractéristiques essentielles

Performance
Norme harmonisée: EN 13055-1:2002/AC: 2004

Systéme(s) d” EVCP:

Forme des particules

Approximativement sphérique

La taille des particules

10 - 20 mm [15-90] % passant

Masse volumique en vrac

Pourcentage de grains cassés

275 kg/m? (% 15 %)

< 25% masse

Propreté NPD
Résistance a la fragmentation/écrasement 2 0,7 N/mm2
~ Chlorure <0,1%Cl
Composition Sulfate soluble < 0,4% SO3
Souffre total < 0,2% S
Stabilité en volume NPD

Absorption d'eau
RayonnenEnt radioactif

Libération de métaux lourds

<38 % masse séche

NPD

NPD

Libération de carbones polyaromatiques

NPD

Libération d'autres substances dangereuses

Résistance au gel/dégel

Résistance a l'alcali-réaction

NPD

Durable a long terme selon la
expérience dans le climat Nordique

NPD

2+

Caractéristiques essentielles

Réaction au feu

Perméabilité a l'eau

Dégagem;t de substances dangereuses dans

I'environnement intérieur

Conductivitéﬁerr?\iq_ue_
Masse volumique

Résistance thermique
en vrac

Taille des grains

Perméabilité la vapeur d "eau

Résistance a la fragmentation/écrasement

Durabilité de la réaction au feu avec la
vieillissement/dégradation

Performance
Norme harmonisée: EN 14063-1:2004/AC:2006

Systéeme(s) d” EVCP:

Classe Al
NPD

NPD
~ 0,110 W/moC
275 kg/m?3 (£ 15%)

10-20mm [15-90] % passant
NPD

> 0,7 N/mm?

Inaltérable dans le temps

Durabilité de la résistance thermique avec la

vieillissement/dégradation

Durabilité de la résistance a la fragmentation/écrasemen

avec la vieillissement/dégradation

NPD = Performance Non Déterminée | EVCP = Evaluation et Verification de la Constance des Performances

Inaltérable dans le temps

Inaltérable dans le temps

4

8. DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIEE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE:

Ne s‘applique pas.
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SAINT-GOBAIN

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement (UE)
n® 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Cristina Maria Serra Silveiro Freire

Avelar 2023.12.31
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